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版本发展历史

日期 版本 内容

2015-06 1.0 发布

2015-02 1.1 添加外部脱扣器选项

重要提示

 尊敬的客户，鉴于本产品的使用和维护需要一定的专业知识和技能。请在使用前仔细阅读《使用说明

书》，将有助于您全面了解和正确使用本产品。

 本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时，本章内容必须全部阅读和充分理解。忽略

说明书中相关警示，因不当操作造成的危害，本公司不承担相应责任。

 我公司保留在不告知情况下对本文件内容不定期更改之权。我们愿在您需要时提供最新的版本。
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一、概述

NQ6W型双电源自动转换装置控制器（以下简称“控制器”），控制框架断路器。适用于不允许电源断
电的重要供电场所，完成供电系统电源的自动转换，从而保证供电的连续性。该产品具有以下特点：

◇采用可控硅，增强抗震能力，提高可靠性。

◇以 32bits-MCU为核心构建测控系统，内嵌 12bits高速、高精度模数转换器（ADC）。
◇完整测量每路电源的三相电压；以真有效值法（True-RMS）计算电源的各相电压。
◇控制器与断路器二次连接具有良好的可操作、可维护性。

◇具有超越 GB14048.11-2008要求的电磁兼容能力。
◇具有系统故障自诊断功能，提高装置的可靠性和安全性。

二、产品型号及含义

主型号 次型号 通讯功能

NQ6W
A：两路电源
B：两路电源母联
C：三路电源

- C：RS485通讯

三、主要技术指标

本说明书所列技术指标均针对控制器，相关指标不低于对断路器的要求。

3.1 工作电源
控制器额定工作电压：220V/AC，频率 50Hz。可靠工作电压范围：160~270V AC。
主电源：取自Ⅰ、Ⅱ路 C、N相，只要其中有一路有电，即可工作。
辅助电源：电网-发电时需要接入辅助电源。
整机功耗：额定电压下小于 5W。

3.2 使用环境
海拔高度：低于 2000m。
环境温度：-20℃~+80℃。
相对湿度：20%~95%（无凝露）。
存储温度：-30℃~+90℃。

3.3 主要参数范围
欠压整定范围：150~210V rms，默认：160V
过压整定范围：230~280V rms+OFF，默认 270V；OFF表示过压检测功能关闭。
转换延时范围：0~999.9s，默认 3.0s
返回延时范围：0~999.9s，默认 3.0s
分闸位暂停时间：0.1~99.9s，默认 1.0s
电压测量范围和精度：60~320V rms，±1.5％（@25℃）；±5%（@-20℃~+80℃）
注释：“rms”指有效值。

3.4 外部接口参数
辅助电源范围：24~36V AC/DC 200mA。
发电机控制继电器触电容量：277V AC/10A 28V DC/10A
发电机停止延时：60s
消防信号电平：24V AC/DC 或 220V AC/DC。

3.5 符合标准
GB 14048.11-2008《低压开关设备和控制设备 第 6部分 多功能电器 第 1篇 自动

转换开关电器》
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四、功能配置

控制器功能一览 (■：标准配置；□：可选功能)
控制器型式 NQ6W型

工作电压/频率 220V AC/50Hz

供电状态

Ⅰ路电源闭合 ■

Ⅱ路电源闭合 ■

Ⅲ路电源闭合 ■ (部分机型)

Ⅰ路/Ⅱ路电源断开(O位置) ■

3种操作方式

自动操作 ■

手动操作 ■

远程通讯 □

自动操作

Ⅰ路电源检测和自动切换 ■ (三相断相/过压/欠压检测)

Ⅱ路电源检测和自动切换 ■ (三相断相/过压/欠压检测)

Ⅲ路电源检测和自动切换 ■ (三相断相/过压/欠压检测，部分机型)

发电机控制 □

消防联动 □

自投自复 ■

自投不自复 ■

常用电源设定 ■

两路电源都异常切双分 □

手动操作(控制器按键)

切换到Ⅰ路电源 ■

切换到Ⅱ路电源 ■

切换到Ⅲ路电源 ■ (部分机型)

切换到断开位置(O位置) ■

显示

电源状态指示 ■

断路器状态指示：合闸/分闸 ■

设置参数指示 ■

延时时间显示 ■

消防动作显示 ■

其他功能

转换延时 0~999.9s

返回延时 0~999.9s

分闸位暂停时间 0.1~99.9s
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各相电压查询功能 ■

各相电压校准功能 ■

中性线误接、漏接报警 ■

电源切换在双分位停顿 □

五、功能介绍

5.1 操作模式
手动模式：当控制器设置为“手动模式”时，可以通过控制器的按键完成供电电源切换或分闸。

自动模式：当控制器设置为“自动模式”时，它根据整定要求检测供电电源的状态，

自动完成转换。

远程操作：控制器可接受远程操作指令，根据指令完成对装置的转换操作

5.2 自动模式切换逻辑
1、自投自复模式：控制器初始上电时，如果常用电源正常，无论备用电源正常与否，优先合闸到
常用电源（常用已经合闸，则不动作）；如果常用异常而备用正常，控制器经过延时后操作开关合

到备用侧。常用电源恢复正常后，控制器经延时后操作开关合闸到常用侧。该模式的主要特征是

优先使用常用电源。

2、自投不自复模式：控制器初始上电时，如果常用电源正常，无论备用电源正常与否，优先合闸
到常用电源（常用已经合闸，则不动作）；如果常用异常而备用正常，控制器经过延时后操作开关

合闸到备用侧。常用电源恢复正常后，只有在备用异常的情况下，控制器经延时后操作开关合闸

到常用电源侧，否则无动作。
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3、运行流程图，以Ⅰ路电源常用为例：
自投自复模式动作流程： 自投不自复模式动作流程：

控制器的电网结构设置为“电网—发电”时，默认切换到“Ⅰ路常用”，“自投自复”工作方式

注：通过控制器执行的分合闸操作频率不能快于储能电机储能频率，即在储能时不能实行分合闸

操作。

5.3 测量与查询
控制器实时测量电源的各相电压，并在显示屏上轮流显示当前输出电源的各相电压。用户可通过

浏览功能查阅各相电压及报警代码。

5.4 参数设置
控制器的参数设置功能允许用户现场设置相关参数，以满足现场的具体要求。

5.5 消防卸载或消防供电
1、消防卸载：控制器接收到火灾监控系统的信号后，执行 “双分”切换，并发出报警信号，控

制器转换到手动方式。

2、消防供电：控制器接收到火灾监控系统的信号后，若处于自动模式，控制器转换到“自投不自
复” 方式，保障消防用电持续供给，消防解除后控制器恢复“自投自复”或“自投不自复”。

5.6 消防信号
1、脉冲：控制器接收到火灾监控系统的信号后控制器保持消防报警状态，需要手动解除报警。
2、电平：电平信号消失后，控制器自动解除消防报警并恢复工作模式。
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5.7 适用电网结构
控制器适用于两种电网结构，即“电网—电网”和“电网—发电”结构。这里的发电机用作Ⅱ路

电源，接在Ⅱ路，控制器提供一组 C型继电器触点控制发电机的启/停。
当控制器配置为适用 “电网—发电”结构时，需要一路辅助电源保障控制器可靠工作。辅助电源

可以取自发电机的蓄电池，也可以配置独立的辅助电源。

5.8 自诊断与故障报警
控制器配置了自诊断和系统故障报警功能，目的是提高转换装置的可靠性和安全性。主要功能如

下：

◇ 切换失败故障报警；

◇ 微动开关反馈异常报警；

◇ 中性线漏接、断线和错接报警。

六、使用指南

6.1 液晶屏幕
6.1.1液晶屏幕概览：

如上图所示，左边为电路状态显示，右边为控制器状态显示

6.1.2电路状态显示：

双分 Ⅰ路合闸 Ⅱ路合闸

Ⅰ路电源异常时“Ⅰ”闪烁；Ⅱ路电源异常时“Ⅱ”闪烁。
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6.1.3控制器状态显示：
字符/符号 含义说明

设置 1234 设置 1：用户初级设置；设置 2：用户高级设置；设置 3、4：厂家设置
ⅠⅡ Ⅰ：显示Ⅰ路的参数；Ⅱ：显示Ⅱ路的参数

A B C A：显示 A相参数；B：显示 B相参数；C：显示 C相参数
发电 启动发电机后显示“发电”，延时停止发电机时闪烁“发电”

S V Hz 显示参数单位，分别是：秒，伏，赫兹

8888 4位数码管；小数码管显示设置项目，大数码管显示参数
自动 控制器处于自动工作模式

手动 控制器处于手动工作模式

自复 控制器处于自投自复模式

互备 控制器处于自投不自复模式

Ⅰ路 Ⅰ路常用

Ⅱ路 Ⅱ路常用

网/网 控制器适用电网结构：电网-电网
网/发 控制器适用电网结构：电网-发电
报警 提示报警

消防 有消防信号输入

6.2 按键
6.2.1按键概览：

6.2.2按键功能：
控制器设置按键：

按键图样 按键名称 设置状态含义 浏览状态含义

【∧】 选择设置项目或更改参数 滚动查看浏览项目

【∨】 选择设置项目或更改参数 滚动查看浏览项目

【确定】 进入参数更改、确定参数更改 无定义

【自/手动】
1、切换手动、自动模式
2、与【浏览】键组合进入设置

无定义

【浏览】

或【<】

修改数值参数时选择个、十、

百分位
进入浏览状态

【退出】 返回设置上一级或退出设置 退出浏览状态

注释：后续说明内容使用【按键名称】指定某个按键。
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手动操作按键：

按键图样 按键名称 按键功能(切换后状态)

【Ⅰ合】
Ⅰ路断路器合闸，

Ⅱ路断路器分闸

【Ⅱ合】
Ⅰ路断路器分闸，

Ⅱ路断路器合闸

【双分】
Ⅰ路断路器分闸，

Ⅱ路断路器分闸

6.3 控制器设置
单击【自/手动】键切换“手动”、“自动”模式操作方式。
6.3.1用户初级设置：
 步骤 1：同时按下【自/手动】和【浏览】，并同时松开，出现密码输入界面。
 步骤 2：按【确定】进入用户初级设置。液晶屏显示“设置 1”。
 步骤 3：按【∧】、【∨】查看各项目参数。
 步骤 4：按【确定】进入参数更改状态，其中一个数码管闪烁，设置数字量（比如电压）时按【<】，

闪烁不同的数码管，可分别按【∧】、【∨】设置个位，十位，百位的参数。

 步骤 5：设置好后按【确定】保存并退出设置参数状态，按【退出】，放弃参数设置。
 步骤 6：按【退出】，退出用户初级设置并保存设置的参数。
用户初级设置参数表（小数码管显示项目号）：

项目 功能 示例 备注 默认值

1 转换延时时间 03.0 设置范围：0~999.9S 3.0S
2 返回转换延时时间 03.0 设置范围：0~999.9S 3.0S
3 Ⅰ路过压值 270 设置范围：230~280V+OFF 270V
4 Ⅰ路欠压值 160 设置范围：150~210V 160V
5 Ⅱ路过压值 270 设置范围：230~280V+OFF 270V
6 Ⅱ路欠压值 160 设置范围：150~210V 160V

A 自投自复/自投不自复 F-F: 自复
H-B: 互备

自复：自投自复

互备：自投不自复
自复

B 蜂鸣器 on: 开启 oFF:关闭 关闭

C 消防信号类型 C-C:脉冲 D-P:电平 脉冲

D 消防报警时是否供电
ON: 供电 OFF:卸
载

卸载

P 手动启停发电机 on: 启动 oFF:停止 网/发、手动时有此项 停止

注意：1、消防信号为电平时，有电平时产生消防报警，电平消失后自动解除消防报警，如果需
要保持消防报警选择脉冲。

6.3.2用户高级设置
 步骤 1：同时按下【自/手动】和【浏览】，并同时松开，出现密码输入界面。
 步骤 2：输入密码“1”，按【确定】进入用户高级设置。液晶屏显示“设置 2”。
 步骤 3：其余操作同用户初级设置。
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用户高级设置参数表（小数码管显示项目号）：

项目 功能 示例 备注 默认值

1~6 两路电源电压校正 220 参考① 220V

A 常用电源设置
1:Ⅰ路常用
2:Ⅱ路常用

Ⅰ路

B 配电结构
D-D: 网/网
D-F: 网/发

网/发时，继电器 1为启停发电机。发
电机接在Ⅱ路，Ⅰ路常用。②

网/网

C 可编程继电器 1 006 参考可编程继电器 1功能表 006
D 可编程继电器 2 000 参考可编程继电器 2功能表 000
E 消防功能是否启用 on:开启 oFF:关闭 开启

F 远程通讯
000: 通讯关闭
005: 通讯地址

没有通讯功能机型无此设置项。

通讯地址：1~254
005

H 电源全异常分闸 00.0 0~99.9秒，不为 0时延时后分闸。③ 00.0

P 分闸位暂停时间 01.0
0.1~99.9秒，自动切换时在分闸位暂
停

01.0

J 欠压脱扣器 OFF 参考④ OFF

可编程继电器 1功能表：
项目 功能 说明

0 关闭 无输出

1 自诊断输出 有自诊断故障时输出

2 消防输出 有消防信号时输出

3 脱扣输出 断路器脱扣时输出

4 Ⅱ路异常输出 Ⅱ路电源异常时输出

5 Ⅰ路异常输出 Ⅰ路电源异常时输出

6 发电控制 1 “电网-发电”时启停发电机
7 发电控制 2 电网正常时继电器吸合，发电时释放（网/网时无此选项）

可编程继电器 2功能表：
项目 功能 说明

0 关闭 无输出

1 自诊断输出 有自诊断故障时输出

2 消防输出 有消防信号时输出

3 脱扣输出 断路器脱扣时输出

4 Ⅱ路异常输出 Ⅱ路电源异常时输出

5 Ⅰ路异常输出 Ⅰ路电源异常时输出

6 发电输出 1 发电时输出

7 发电输出 2 “电网-发电”时，启动发电机时输出脉冲（持续 1S）
①：电压校正：

电压校正选项按【确定】数码管闪烁按【∧】、【∨】减小或增大电压，按【<】调整

电压校正步进。按【确认】确认校正电压，按【退出】放弃本次校正。若到达校正上下限小

数码管显示“E”。
②：“电网-发电”电网恢复正常且切换到电网供电，发电机延时 60秒停止，闪烁“发电”。
③：电源全异常双分：至少需要一路电源 C相电压大于设定的欠压值。
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④：欠压脱扣器：若开启此项，则认为开关状态反馈是可靠的。且目标侧电压大于 85%额定电
压才切换（如 II路切换到 I路，需要 I路电源电压全部大于 85%的额定电压）

6.3.3参数浏览
按【浏览】进入参数浏览状态

浏览项目表：

项目 功能 示例 备注

1~6 两路 6相电压 220

E 查看报警代码

E3：N线故障
E2：分合闸失败
E4：开关脱扣
E1：开关反馈异常

示例：E31 、
E32 、E33 分
别表示Ⅰ路、Ⅱ

路、Ⅲ路存在故

障

七、运行维护与注意事项

为了保障系统的可靠运行，控制器对自身和开关的状态进行实时监测。一旦出现故障，则启动蜂鸣器

报警且液晶屏幕显示相关信息。此时，用户按控制器的任何按键均可停止蜂鸣器报警，控制器转换到手动

操作模式，以便检查故障。下表给出故障代号即相关处理措施的建议。

代码 含义 备注

E3 N线故障 立即关闭电源、拔出主电路进线插头，用万用表检查进线插头的各相电压

E2 分合闸失败 1、检查断路器分离电磁铁或合闸电磁铁与控制器的接线是否正确
2、检查电气连锁是否失效
3、检查分/合闸电磁铁是否失效

E4 断路器脱扣

E1 反馈异常 分别检查两台断路器微动开关是否正常。

E-F 消防输入

7.1 故障处理的一般步骤
一旦控制器检测到上表的故障之一，立即禁止任何可能的动作。同时显示故障代号并控制蜂鸣器

发出报警音。

用户可以通过按控制器面板上的任意键退出报警界面，这时控制器会自动转入手动工作状态，以

方便故障检查；若故障解除，按任意解除报警。排除故障后，按“退出”消除故障码，再通过按

键将控制器恢复到需要的工作状态。

7.2 关于中性线错接或漏接报警的进一步说明
中性线错接或漏接报警功能主要用于产品装配、调试阶段的检查。如果出现上述情况，产品通电

后控制器的蜂鸣器持续鸣响、且屏幕显示以“E3”开头的报警码。
由于中性线错接或漏接会导致控制器内部电子元器件承受 380Vac高压，如果通电时间持续超过
10min，会导致内部电子元器件的不可逆损坏，所以必须立即停电检查。

7.3 断路器脱扣处理
控制器监测到断路器脱扣后，屏幕显示以“E4” 开头的报警码，同时显示“报警”，表示断路器

状态的分闸的图形闪烁。

按任意键，控制器退出报警界面，并切换到手动模式，排除故障后，按【退出】键，若控制器未

检测到故障接触则清除故障代码，然后按需求执行操作。

7.4 消防输入处理
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控制器监测到消防输入后，屏幕显示“E-F”，同时显示“报警”“消防”。
①消防供电优先：建议工作在自动模式。若是手动模式，有消防输入保持原先状态。若是自动模

式，控制器切换到“互备”即自投不自复模式。消防结束，恢复消防前状态（“互备”或“自复”）。

②消防卸载优先：有消防输入，控制器将双分。

③消防脉冲信号：控制器保持消防报警状态，按任意键退出报警状态。

④消防电平信号：电平信号消失后，控制器自动解除消防报警并恢复工作模式。有电平信号时按

任意键退出报警界面。

默认配置：消防信号为脉冲，供电为消防卸载。

在消防状态下用户干预控制器，控制器将切换到“手动”模式。

消防后断电时，若是网/发模式且发电机在运行，双分后停止发电机。

7.5 通讯使用
本控制器采用 RS-485接口完成多机组网或单机与 PC机通信。细节参见《双电源转换开关控制器

通

信规约》。

八、安装与接线方法

8.1 控制器外形及安装尺寸：
见图一。在成套设备面板上的建议开孔尺寸：182mm(宽)×113mm(高)。

图一、控制器外形和安装尺寸

8.2 控制器与断路器的二次接线
见图二。鉴于图幅有限，该图可能不够清晰，用户可提供联系方式，公司可提供电子版的大图。

请注意：

鉴于不同厂家的 DW45断路器的二次接线图有差异，如果贵公司的断路器的二次接线图与图二不
一致，请联系我方。

九、保修

在用户按有关要求保管和使用条件的情况下，从本公司自发货之日起， 18个月以内，若产品因制
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造质量问题而发生损坏或不能正常使用时，本公司负责无偿维修或更换。但由于其它人为或自然灾害

等原因引起的故障，不属于无偿服务范围。

图二、控制器与 DW45断路器的二次接线
（如果贵公司断路器的二次接线图与上图不一致，请联系我们）


