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(CFCPS)CFK1 系列控制与保护开关电器

适用范围

CFCPS(CFK1)系列控制与保护开关电器（以下简称CPS)， 主要用于交流50Hz(60Hz)、 额定
工作电压至690V、 主体额定电流自12A至125A、 智能控制器可调工作电流自1A至125A、 控制
电机功率自0.05KW至55KW的电力系统中接通， 承载和分断正常条件下（包括规定的过载条件）
的电流或电压， 也能够接通、 承载一定时间和分断规定的非正常条件下（如短路、 欠压等）的电流
或电压。

该产品符合IEC60947-6-2、 GB{T14048.9标准。
CFCPS特别适用于以下场合或系统：
·冶金、 煤矿、 钢铁、 石化、 港口、 船舶、 铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统；

·电动机控制中心(MMC)及配电中心；

·电力站及变电站；

·港口和铁路系统（如航空港、 铁路公路客运中心等） ；

·高速公路照明、 通风系统；

·军队驻地控制保护系统（如边防哨所、 雷达基站等） ；

·各种场合的消防泵、 风机等；
·现代化的建筑照明、 电源转换、 泵、 风机、 空调、 消防、 照明等；

·医院；

·商业大楼（如大型购物中心、 超级市场等） ；

·电信通信机房；

·信息处理中心（如市政、 银行、 证券交易中心等）

·丁厂或车间的单电机控制与保护系统；
·远程控制照明系统。

结构特征

CFCPS采用模块化的单一产品结构型式， 集成了传统的断路器（熔断器）、 接触器、 过载（或
过压、 断相等）保护继电器、 起动器、 隔离器、 电机综合保护器等主要功能， 具有远距离自动控
制和就地直接人力控制功能， 具有面板指示及机电信号报警功能， 具有过压欠压保护功能， 具有
断相缺相保护功能， 具有体积小、 可靠性高， 具有短路分断能力高、 飞弧距离短等优点， 具有各
种内部自行配合良好的时间－电流保护特性（反时限过载长延时保护、 短路短延时保护、 瞬时短
路保护及快速瞬时短路保护四段式保护特性）， 根据需要选配功能和／或功能模块， 即可为各种电
力线路（如电机的频繁或不频繁起动以及配电电路负载）提供完善的控制和保护功能， 且动作精确，
可避免不必要的停电， 提高供电可靠性。

产品型号及含义
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控制器代号： B－数码管、 E－液晶显示器、 Z－直通型

主电路极数代号：33(3极带3极保护， 可省略），30(3级无保护），
44(4极带4极保护），43(4极带3极保护）；40(4极无保护）

分断能力

壳架等级电流In, 45A、 125A

产品组合型式·基本型无代号、 D－双速型、 J－星三角
Z－自耦减压、 N－可逆型

控制与保护开关电器（综合保护器）
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